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AC/DC UITGANG
De XTT353P AC/DC kan zowel in AC- als 
DC modus worden gebruikt voor TIG of 
MMA lassen, waardoor vrijwel elk metaal 
kan worden gelast. 

De gelijkstroom AC uitgang en 
vermogenspulsen maximaliseren 
de productiviteit en verminderen de 
warmteafgifte. 

De meeste staalsoorten kunnen snel 
worden gelast in DC-modus met behulp van 
de pulsvermogenfunctie.  
De AC-modus maakt het lassen van 
aluminium en magnesiumlegeringen 
mogelijk met een hoge lassnelheid 
in combinatie met de kracht van de 
pulserende functie. 

ACCESSOIRE INFORMATIE
CODE OMSCHRIJVING

WP17AK
Slijtonderdelen box voor 
WP17/18/26

PRO3MS 3 Knop druktoets (up/down)

TR003-P1
4 Wielig onderstel XTT353 
Gemonteerd

XTS905-P1 Waterkoeler 3 x 400V (plat)
XTSUC Ultracool Koelvloeistof (10L)
XR938H Lashelm Large View Zilver

- LAST ALLE METALEN  
TOT 9MM (TIG)
- PULSFUNCTIE 
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XTT 353P AC/DC PULS  TIG INVERTER

PARAMETER WAARDE

Lasstroom
5-350A DC 
10-350A AC

Primaire Spanning 3 x 400V
Inschakelduur 350A @ 50% 
Up Slope Functie 0-10s
Down Slope Functie 0-10s
Voorblaastijd 0-10s
Nablaastijd 0-10s
Puls Frequentie 0.5-200Hz
AC Frequentie 50-250Hz†

Zekering 16A T
KVA 11
Generator Grootte* 13 KVA 
Isolatie Klasse IP23S
Afmetingen (LxBxH) mm 606 x 315 x 540
Gewicht (Kg) 38

*Generator vereist AVC
†AC frequentiebereik beperkt bij hogere 
stroomsterktes

BELANGRIJKSTE FUNCTIES
• 3 x 400V spanning
• 350A @ 50% inschakelduur
• Square wave AC TIG modus
• Variabele AC frequentie
• Variable puls frequentie
• HF boogstart 
• Digitale controle
• Voetpedaal Optioneel 
• Inclusief 3 meter massakabel 
• Connectie 35-50mm dinse
• 2 Jaar Carry-In Garantie 
• �Geproduceerd om te voldoen aan 

IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 
60974-6 & RoHs

PARWELD TV
Meer informatie over de 

Parweld lasmachines? Bezoek 
Parweld TV op youtube.

LASTOORTS KEUZESELECTOR
(VERPLICHTE  OPTIE)

PRO2604XTI201
PRO26-4M-
XTT353P ACDC

PRO2608XTI201
PRO26-8M-
XTT353P ACDC

PRO2004XTI202
PRO20-4M-
XTT353P  ACDC

PRO2008XTI202
PRO20-8M-
XTT353P ACDC

PRO1804XTI202
PRO18-4M-
XTT353 ACDC

PRO1808XTI20101
PRO18-8M-
XTT353 ACDC

Selecteer uw lastoorts naar keuze uit bovenstaande lijst. 
Totaalprijs wordt berekend op basis van de gekozen lastoorts. 

COMPLEET PAKKET: 
•	 XTT 353P met primaire stekker
•	 Lastoorts naar keuze (verplichte 

optie) 
•	 Massakabel van 3 meter
•	 Engelstalige handleiding 
•	 Nederlandse handleiding online
•	 CE-certificaat 

OMSCHREVEN GARANTIE ENKEL GELDIG IN DE BENELUX

DOWNLOAD DE NEDERLANDSTALIGE HANDLEIDING OP 
WWW.PARWELD.EU.COM

GEBRUIKSVRIENDELIJK
De XTT353P AC/DC kan gebruikt worden  
met een stroomgroep en kan een spanning  
schommeling van +/- 15% aan. 


